






102	 E	=	El-zink		 S	=	Galvaniseret	 Z=	Varmgalvaniseret	 AZ	=	Aluzink	(25µm)	 A	=	Aluzink	(20µm)	 V	=	Hvidlakeret	 R	=	Rustfrit	syrefast

Kabelbefæstigelse
anbefalet	befæstigelsesafstand	af	kabler	i	kabelholdere. 

vertikalt

Sammenlægning af enkelttrådsledninger og svagstrømskabler
tabellen	viser	hvilken	størrelse	kabelholder,	der	kræves	ved		3	-	6	kabler	i	forskellige		
diametre.

10 K 20 K 22 K 24 K 28
12 K 24 K 26 K 32 K 36
14 K 28 K 32 K 36 K 40
16 K 32 K 36 K 40 K 44
18 K 36 K 40 K 48 K 52
20 K 40 K 44 K 52 K 56
22 K 44 K 48 K 56 K 60

24 K 48 K 52 K 60 K 64
26 K 52 K 56 K 64 K 70
28 K 56 K 60 K 76 K 76
30 K 60 K 64 K 76 K 82

 3 kabler 4 kabler 5 kabler 6 kabler
Kablets 
yder-Ø i 
mm

Kablets 
yder-Ø i 
mm

 3 kabler 4 kabler 5 kabler 6 kabler

Montageanvisning
kabelholdere
 

For at undgå drejning af trinene ved 
montage på kabelstige monteres 
kabelholderne på begge sider af trin-
nene iht. figuren.

horisontalt

Ved horisontal montage bliver 
befæstigelsen mere stabil, hvis man 
vender hver anden kabelholder om.

Klippeværktøj
- ideel til klipning af gitterbakker
  og gevindstænger

Kabelstigebefæstigelse
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Best. nr.
el-nr.
ean-nr.

Best. nr.
el-nr.
ean-nr.

Best. nr.
el-nr.
ean-nr.

EBS 8
79.97.017.251
40	12078	551038

EBS 12
79.97.017.264
40	12078	568463

RAM 1
79.97.013.734
40	12078	443128

kLippeværktØj	
m/batteri	-	for	godstykkelse	Ø8mm	
-	incl.	transportkuffert	og	oplader

kLippeværktØj	
m/batteri	-	for	godstykkelse	Ø12mm	

-	incl.	transportkuffert	og	oplader

ekstra	batteri	
9,5v

Produkt egenskaber:
•	batteridrevet	klippeværktøj
•	330˚	rotation	af	klippehoved
•	Quick	stop
•	manuel	tilbagetrækning
•	automatisk	tilbagetrækning,	når	klippet	er	fuldført
•	ergonomisk	designet	for	enhåndsbetjening
•	designet	af	klippehovedet	muliggør	multi-funktionel	
			anvendelse

Tekniske specifikationer: EBS 8 ESB 12
klippe	styrke:	 15	kn	 35	kn
max.	godstykkelse	Ø:	 8	mm	 12	mm
tid	pr.	klip:	 ca.	1	sek.	 ca.	5	sek.
vægt:	 1,3	kg	 1,9	kg

batterikapacitet:	 1,3	ah	ca.	300	klip	ved	
	 godsstykkelse	Ø=5	mm
opladningstid	for	batteri:	 30	minutter
omgivelsestemperatur:	 -30˚C	til	+40˚C

Best. nr.
el-nr.
ean-nr.

MP 790 P
79.37.015.239
73	94333	059167

boLtsaks	
med	sideskær
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Manuel boltsaks
boltsaks	til	klipning	af	gitterbakker.	vægt	3	kg.
saksen	er	forsynet	med	sideskær,	hvilket	gør,	at	klippet	kan	
foretages	helt	op	ad	den	tværgående	tråd.	derved	undgås	
ubehagelige,	skarpe	kanter.
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104	 E = El-zink 	 S = Galvaniseret	 Z= Varmgalvaniseret	 AZ = Aluzink (25µm)	 A = Aluzink (20µm)	 V = Hvidlakeret	 R = Rustfrit syrefast 105	 E = El-zink 	 S = Galvaniseret	 Z= Varmgalvaniseret	 AZ = Aluzink (25µm)	 A = Aluzink (20µm)	 V = Hvidlakeret	 R = Rustfrit syrefast

loftbeslag
for gevindstang 
M8/M10 a 10 stk

loftbeslag
for gevindstang 
M8/M10 a 50 stk

Betonskrue  
M10x70mm/10stk

Betonskrue  
M10x70mm/50stk

Betonskrue  
M7.5x50mm/100stk

Betonskrue  
M7.5x50mm/10stk

Betonskrue  
M7.5x70mm/10stk

Betonskrue  
M7.5x70mm/50stk

Magnetholder  
10mm/1/4"

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

MP 923 E 10	
79.37.016.377	
73 94333 154305	

MP 923 E	
79.37.006.028	
73 94333 126951	

MP 892 E 10	
79.37.015.429	
73 94333 151557	

MP 892 E	
79.37.015.828	
73 94333 152523	

MP 890 E	
79.37.015.802	
73 94333 152103	

MP 890 E 10	
79.37.015.380	
73 94333 151137	

MP 891 E 10	
79.37.015.403	
73 94333 151397

MP 891 E	
79.37.015.815	
73 94333 152363

MP 895 E	
79.37.015.857	
73 94333 151977	
	

skruer

Magnetholder  
13mm/1/4"

Bitholder  
grøn f.Ø6mm bor

Bitholder  
rød f.Ø8mm bor

Betonskrue  
M10x70mm/10stk

Betonskrue  
M10x70mm/50stk

Betonskrue  
M7.5x50mm/100stk

Betonskrue  
M7.5x50mm/10stk

Betonskrue  
M7.5x70mm/10stk

Betonskrue  
M7.5x70mm/50stk

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

MP 896 E	
79.37.015.860	
73 94333 152073	

MP 893 E	
79.37.015.831	
73 94333 151717	

MP 894 E	
79.37.015.844	
73 94333 151847	

MP 892 Z 10	
79.37.016.432	
73 94333 151687	

MP 892 Z	
79.37.015.145	
73 94333 152653	

MP 890 Z	
79.37.015.129	
73 94333 152233	

MP 890 Z 10	
79.37.016.393	
73 94333 151267	

MP 891 Z 10	
79.37.016.416	
73 94333 151427	

MP 891 Z	
79.37.015.132	
73 94333 152493	
	

skruer

Boltsæt  
M8x16mm
inkl. spændeskive

Boltsæt  
M8x20mm/10stk

Boltsæt 
M10x20mm/25stk

Boltsæt  
M10x20mm, 50 stk.

Skrue 
M8x16mm/25stk

Skrue 
M8x16mm/50stk

Skruesæt  
M6x12mm m.møtrik/20stk

Skruesæt  
M8x16mm/50stk

Skruesæt  
M8x16mm/50stk

Skrue
for potentialeudligning 
M6x12mm/10stk.

Skrue
for potentialeudligning
M8x16mm/10stk

Skrue
for potentialeudligning
M8x16mm/10stk

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

MP 941 E	
79.37.006.329	
73 94333 028705	

MP 990 E	
79.37.015.792	
73 94333 157153	

MP 947 R	
79.37.015.226	
73 94333 045801	

MP 947 Z	
79.37.014.926	
73 94333 024851	

MP 293 R	
79.37.015.213	
73 94333 045931	

MP 295 R	
79.37.015.271	
73 94333 029511	

MP 855 E	
79.37.014.366	
73 94333 169217	

MP 937 Z	
79.37.002.064	
73 94333 037561	

MP 937 E	
79.37.002.116	
73 94333 028675	

MP 842 E	
79.37.015.718	
73 94333 035529	

	
MP 839 E	
79.37.006.264	
73 94333 035109	

MP 839 R	
79.37.006.277	
73 94333 035369	

skruer

møtrik / bolt
M8x20mm / H = 21mm
for type V + DV

møtrik / bolt
M10x20 mm / H =21mm
for type V + DV

møtrik / bolt
M10x25mm / H = 21mm
for type V + DV	

møtrik / bolt
M8x20mm / H = 41mm
for type FV + FDV

møtrik / bolt
M10x25mm / H=41mm
for type FV + FDV

Befæstigelse  
M8x20mm/10stk
El-zink

Befæstigelse  
M10x25mm/10 stk.
El-zink

Skruesæt 
M5x12mm m.skive
50stk

Skruesæt 
M5x25mm m.skive
50stk

Skruesæt  
M8x40mm/10stk

Skruesæt  
M8x60mm/10stk

spændeskive 
Ø = 34mm / hul ø8,4mm
for loftbeslag MP230, 
når skinne 41x41mm bruges - 10 stk

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

Best. nr.
El-nr.
EAN-nr.

MP 976 Z
79.37.014.858
73 94333 028835

MP 978 Z
79.37.014.874
73 94333 029061

MP 078 Z
79.37.001.667
73 94333 029191

MP 977 Z
79.37.014.861
73 94333 028965

MP 979 Z
79.37.014.887
73 94333 029221
 

MP 983 E	
79.37.016.199	
73 94333 046167	

MP 984 E	
79.37.016.209	
73 94333 046327	

MP 834 R	
79.37.015.734	
73 94333 180847	

MP 835 R	
79.37.015.747	
73 94333 180977	

MP 945 Z	
79.37.014.900	
73 94333 029641	

MP 946 Z	
79.37.014.913	
73 94333 029771	

MP 244 Z	
79.37.016.157	
73 94333 045771

skruer

Multi-Monti Betonskruer
Multi-Monti er et nyt koncept med innovative og smarte betonskruer,  som på naturlig måde kompletterer vore øvrige produkter. 
Nedenstående max. laster gælder for urevnet beton K25 med sikkerhedsfaktor 3. For beton K20 beregnes 75% af max. lasten.

Skruedimension	 Max. træklast	 Max. tværlast 	 Bor Ø	 Boredybde	 Min. kantafstand	  Nøglevidde	
Ø7,5x50	 2,7 kN	 2,7 kN	 6	 55	 70	 10
Ø7,5x55	 2,7 kN	 4,0 kN	 6	 65	 80	 10
Ø7,5x70	 5,9 kN	 5,9 kN	 6	 80	 120	 10
Ø10x70	 6,1 kN	 6,1 kN	 8	 80	 120	 13

Montagetilbehør
skruer 
 

Bor	 Blæs rent	 Skru fast	 Færdig

Montér sådan:
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