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Nyheder fra Tehalit

Vi har her samlet de seneste nyheder fra Tehalit. Specielt vil 
vi fremhæve den nye stikkontaktserie (se side 6), hvor du med 
et �klik� forbinder stikkontakterne med præ-konfektionerede 
kabler.
 
Du vil også finde nyheder inden for gulvbokse til indstłbning 
og montage i gulv på strłer, selvfłlgelig med de montageven-
lige stikkontakter.
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Stikkontakter

Den nye serie
 
Det er blevet lovligt at bruge installationsstikforbindelser 
i bygningsinstallationer. Derfor kan vi nu tilbyde en hel serie 
danske stikkontakter og dataudtag fra Tehalit. Serien er 
banebrydende og tilbyder en ny og helt unik måde at montere 
stikkontakter på i Tehalits installationskanaler.   
Vi kalder det �plug�n Play�, fordi det bliver dejligt nemt og 
hurtigt for dig at færdiggłre din installation.
Serien består af 2 typer, Ecoline og Inline. Ecoline ligner til 
forveksling den traditionelle lłsning, mens Inline er en ny 
genial måde at skjule stikpropperne på.
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G 4132
79 36 036 099
40 12740 848909
5

G4172 
79 36 036 109 
40 12740 848916
5

G4182
79 36 036 112
40 12740 848923
5 

G4133
79 36 036 125
40 12740 848930
5

G4173
79 36 036 138
40 12740 848947
5

G4183
79 36 036 141
40 12740 848954
5

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Inline

Inline monteres fra fronten men dækkes af et 
klaplåg, således at den færdige installation ikke 
umiddelbart ses, da ledninger fra udtag kommer ud 
i bunden af kanalen.

Inline forsynes med spænding fra færdigkonfektion-
erede kabler. Dette minimerer installationstiden, og 
medfłrer, at installationen er ualmindelig fleksibel 
i forbindelse med eventuelle senere ændringer.

Kontaktindsatsen kan drejes. Dette er en stor fordel 
ved brug af vinkelstikpropper.

Serien kan anvendes sammen med BRfi Netway 
installationskanaler - dog ikke stålkanalen BRSNfi 

Netway.

KANALSTIKKONTAKT FOR BRfiNETWAY 70130

KANALSTIKKONTAKT FOR BRfiNETWAY 70170

KANALSTIKKONTAKT FOR BRfiNETWAY 70210

KANALSTIKKONTAKT EDB FOR BRfiNETWAY 70130

KANALSTIKKONTAKT EDB FOR BRfiNETWAY 70170

KANALSTIKKONTAKT EDB FOR BRfiNETWAY 70210
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Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Inline F45688-01
79 36 036 248
57 03472 243801
1

Inline F45688-02
79 36 036 251
57 03472 243818
1

Inline F45688-03
79 36 036 264
57 03472 243825
1

Inline G3953
79 36 037 357 
40 12740 881753
1 

Inline G3957
79 36 037 344 
40 12740 881746
1

Inline G3958
79 36 037 713 
40 12740 881739  
1 

KANALD¯SE 4XRJ45 FOR
BRfiNETWAY 70130
FOR LEXCOM STIK

KANALD¯SE 4XRJ45 FOR
BRfiNETWAY 70170
FOR LEXCOM STIK

KANALD¯SE 4XRJ45 FOR
BRfiNETWAY 70210
FOR LEXCOM STIK

KANALD¯SE 4XKEYSTONE FOR
BRfiNETWAY 70130

KANALD¯SE 4XKEYSTONE FOR
BRfiNETWAY 70170

KANALD¯SE 4XKEYSTONE FOR
BRfi NETWAY 70210

 Perlehvid

G 4138 PH G4138 PG G4139 N
79 36 036 170 79 36 036 154 79 36 036 167
40 12740 886956 40 12740 848596 40 12740 848732 
5 5 5 

G4178 PH G4178 PG G4179 N
79 36 036 206 79 36 036 183 79 36 036 196
40 12740 886963 40 12740 848633 40 12740 848787
5 5 5

G4188 PH G4188 PG G4189 N
79 36 036 235 79 36 036 219 79 36 036 222
40 12740 848695 40 12740 848664 40 12740 848831
5 5 5

L¯G FOR INLINE 70130

L¯G FOR INLINE 70170

L¯G FOR INLINE 70210

Perlegrå Natureloxeret

Stikkontakter

Farve

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning
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Stikkontakt  Perlehvid Perlegrå

Ecoline

Ecoline monteres fra fronten og afdækkes med rammer. 
Der er ikke tale om lågudsnit, så kablerne skal ikke �sys� 
i kanalen, men lægges ind.

Ecoline forsynes med spænding fra færdigkonfektionerede 
kabler. Dette minimerer installationstiden, og medfłrer, at 
installationen er ualmindelig fleksibel i forbindelse med 
eventuelle senere ændringer.

Ecoline kan monteres i både den kendte BR kanal og den 
nyere BRfi Netway kanal.

Kontaktindsatsen er drejelig. Derved er det muligt at montere 
kontaktstationerne helt tæt sammen. Tilgang til hhv. 230V og 
230V EDB sker så fra hver sin side.

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

G4005 PG
79 36 035 731
40 12740 886734
10

G4007 PG
79 36 035 773
40 12740 886772
10

G4005 PH
79 36 035 744
40 12740 886741
10

G4007 PH
79 36 035 786
40 12740 886789
10

KANALSTIKKONTAKT

KANALSTIKKONTAKT EDB

Fordeler RJ45 Fordeler

230 V 230 V EDB



G3500 PG
79 36 035 812
40 12740 841801
1 

G3780 PG
79 36 035 838
40 12740 826280
1

G3782 PG
79 36 035 854
40 12740 826457
1 

G3510 PG
79 36 035 870 
40 12740 848411 
1 

G3830 PG
79 36 035 896
40 12740 823654
1

G3832 PG
79 36 035 919
40 12740 824460
1

G3551 PG
79 36 035 935 
40 12740 848480 
1
 

G3555 PG
79 36 035 951
40 12740 822824
1

G3556 PG
79 36 035 977
40 12740 822756
1

G3516 PG
79 36 035 993 
40 12740 829939 
1 

G3540 PG
79 36 036 031 
40 12740 849180 
1 

M6337 PG
79 36 036 057
40 12740 262781
1

M6372 PG
79 36 036 073
40 12740 263115
1

G3500 PH
79 36 035 825 
40 12740 886819
1

G3780 PH
79 36 035 841
40 12740 886826
1

G3782 PH
79 36 035 867
40 12740 886888
1 
 

G3510 PH
79 36 035 883
40 12740 886833
1 

G3830 PH
79 36 035 906
40 12740 886840
1

G3832 PH
79 36 035 922
40 12740 886857
1

G3551 PH
79 36 035 948 
40 12740 886864 
1 

G3555 PH
79 36 035 964
40 12740 886871
1

G3556 PH
79 36 035 980
40 12740 886895 
1 
 

G3516 PH
79 36 036 002 
40 12740 886901 
1 

G3540 PH
79 36 036 044 
40 12740 886925 
1 

M6337 PH
79 36 036 060
40 12740 886932
1

M6372 PH
79 36 036 086 
40 12740 886949 
1 
 

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

AFD˘KNING 80 MM 
FOR STIKKONTAKT UDEN SKRIFTFELT
FOR BRN/BRAN/BRHN

AFD˘KNING 100 MM 
FOR STIKKONTAKT UDEN SKRIFTFELT
70130: br/brs/bra/brsn  
70170: brsn

AFD˘KNING 120 MM 
FOR STIKKONTAKT UDEN SKRIFTFELT
FOR BR/BRS/BRA 70170

AFD˘KNING 80 MM 
FOR STIKKONTAKT M. SKRIFTFELT
FOR BRN/BRAN/BRHN

AFD˘KNING 100 MM 
FOR STIKKONTAKT M. SKRIFTFELT
70130: br/brs/bra/brsn  
70170: brsn

AFD˘KNING 120 MM 
FOR STIKKONTAKT M. SKRIFTFELT
FOR BR/BRS/BRA 70170

MELLEMSTYKKE FOR 80 MM AFD˘KNING
FOR BRN/BRAN/BRHN

MELLEMSTYKKE FOR 100 MM AFD˘KNING
70130: br/brs/bra/brsn  
70170: brsn

MELLEMSTYKKE FOR 120 MM AFD˘KNING
FOR BR/BRS/BRA 70170

KANALD¯SE FOR 2 X RJ45 M. SKRIFTFELT
INKL. MONTAGEBRIKKER*)

AFD˘KNING 80 MM FOR KANALD¯SE
FOR BRN/BRAN/BRHN

AFD˘KNING 100 MM FOR KANALD¯SE
70130: br/brs/bra/brsn  
70170: brsn

AFD˘KNING 120 MM FOR KANALD¯SE
FOR BR/BRS/BRA 70170

*) gælder for L 04063, Lucent/Systimax, IBM/GFP part, AMP/Krone/RIT/Keystone/Brand Rex, IBM/ACO/R&M, Alcatel, Lexcom

Farve
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Stikkontakter

G3501 N
79 36 038 055
40 12740 841863
1 

G3790 N
79 36 038 068
40 12740 826396
1

G3792 N
79 36 038 071
40 12740 826549
1 

G3511 N
79 36 038 084 
40 12740 848473 
1 

G3840 N
79 36 038 097
40 12740 822459
1

G3842 N
79 36 038 107
40 12740 822497
1

G3561 N
79 36 038 110 
40 12740 848541 
1
 

G3565 N
79 36 038 123
40 12740 821797
1

G3566 N
79 36 038 136
40 12740 821759
1

G3516 N
79 36 038 149 
40 12740 829960 
1 

G3540 N
79 36 038 152 
40 12740 849210 
1 

M6835 N
79 36 038 165
40 12740 829922
1

M6875 N
79 36 038 178
40 12740 831109
1

 Perlehvid Perlegrå Natureloxeret



G4700 
79 36 036 277 
40 12740 849623
1

G4703
79 36 036 345
40 12740 849562
1

G4713
79 36 036 358
40 12740 849586
1

G4773
79 36 036 361
40 12740 865722
1 

G4719 
79 36 036 853 
40 12740 885447 
1 

G4730 
79 36 036 866 
40 12740 885454 
1 

G4732 
79 36 036 895 
40 12740 885461 
1 

G4735
79 36 036 905
40 12740 885478
1

G4736
79 36 036 918
40 12740 885485
1

G4740
79 36 036 921
40 12740 885492
1

G4745
79 36 036 934
40 12740 885508
1

G4746
79 36 036 947
40 12740 885515
1

G4749
79.36.036.950
40 12740 885522
1

G4750
79.36.036.963 
40 12740 885539
1 
 

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

FORDELER 3 FASET MED 
FASEV˘LGER

HUN STIK 3 POL

HAN STIK 3 POL

FORDELER 3 POL

MELLEMKABEL   300 MM 3X1,5 MM2

MELLEMKABEL   450 MM 3X1,5 MM2

MELLEMKABEL   750 MM 3X1,5 MM2

MELLEMKABEL  1500 MM 3X1,5 MM2

MELLEMKABEL  2500 MM 3X1,5 MM2

MELLEMKABEL  4500 MM 3X1,5 MM2

MELLEMKABEL  5000 MM 3X1,5 MM2

MELLEMKABEL  7500 MM 3X1,5 MM2

MELLEMKABEL  10000 MM 3X1,5 MM2

MELLEMKABEL 12500 MM 3X1,5 MM2

11Installationsstikforbindelsen, Tehalit bruger, er af mærket Wago Winsta
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Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

G8006 9011 G8006 7011  
79 36 036 976 79 36 037 030 
40 12740 881999 40 12740 881982 
1  1 

G8009 9011 G8009 7011 
79 36 036 989 79 36 037 043 
40 12740 882019 40 12740 882002
1  1

G8012 9011 G8012 7011 
79 36 036 992 79 36 037 111
40 12740 882033 40 12740 882026
1  1 
 

G8016 9011 G8016 7011
79 36 037 001 79 36 037 124 
40 12740 882057 40 12740 882040 
1  1 

G8019 9011 G8019 7011  
79 36 037 014 79 36 037 137 
40 12740 883863 40 12740 883856 
1  1 

G8022 9011 G8022 7011
79 36 037 027 79 36 037 140 
40 12740 883887 40 12740 883870 
1  1 

Gulvbokse

GULVBOKS TOP M.L¯G FOR 
2X3 STIKKONTAKT FIRKANTET 
HULM¯L 201 X 201 MM

GULVBOKS TOP M.L¯G FOR 
3X3 STIKKONTAKT FIRKANTET 
HULM¯L 253 X 200 MM

GULVBOKS TOP M.L¯G FOR 
3X4 STIKKONTAKT FIRKANTET 
HULM¯L 243 X 243 MM

GULVBOKS TOP M.L¯G FOR 
2X3 STIKKONTAKT RUNDT 
HULM¯L Ø 215 MM

GULVBOKS TOP M.L¯G FOR 
2X3 + 1X4 STIKKONTAKT RUNDT 
HULM¯L Ø 275 MM

GULVBOKS TOP M.L¯G FOR 
3X3 STIKKONTAKT RUNDT 
HULM¯L Ø 305 MM

MONTAGES˘T FOR G8006/-09/-12 OG -16
FOR FASTGØRELSE AF BOX

MONTAGES˘T FOR G8019 OG -22
FOR FASTGØRELSE AF BOX

GULVBOKSFORL˘NGER MAX 25 MM
FOR AT FORS˘NKE STIKKONTAKTEN 
YDERLIGERE 25MM NED I GULVET

 Sort / RAL 9011 

Med Tehalits nye program af gulvbokse kan vi 
nu levere lłsninger inden for fłringsveje, der 
opfylder alle krav. Gulvboksene findes i 6 udgaver 
� 3 firkantede og 3 runde med plads til mellem 
6 og 12 udtag. Findes i sort og grå.

Som en ekstra finesse kan man lægge samme gulv-
belægning i låget på gulvboksen, som i det omkring-
liggende kontormiljł. Dermed opnås en meget fin 
og diskret installation. Det helt nye stiksystem, (se 
side 14) er tilpasset gulvboksen. Så kan det ikke blive 
nemmere at montere stikkontakterne. Alle gulvbok-
sene leveres med montagesæt.
 

G8321 
79 36 037 360 
40 12740 884013 
1 

G8323 
79 36 037 373 
40 12740 884020 
1 

G8325 
79 36 037 386 
40 12740 884037 
1

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Farve  Grå / RAL 7011 
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Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

S-G8006 
79 36 037 878 
57 03472 246833 
1 

S-G8009 
79 36 037 881 
57 03472 246840 
1 

S-G8012 
79 36 037 894 
57 03472 246857 
1 
 

S-G8016 
79 36 037 904 
57 03472 246864 
1 

S-G8019 
79 36 037 917 
57 03472 246871 
1 

S-G8022 
79 36 037 920 
57 03472 246888 
1 
 

INDSTØBNINGSBOKS 201X201 MM HUL
INKL. STYROFOAMKLODS

INDSTØBNINGSBOKS 253X200 MM HUL
INKL. STYROFOAMKLODS

INDSTØBNINGSBOKS 243X243 MM HUL
INKL. STYROFOAMKLODS

INDSTØBNINGSBOKS Ø215 MM HUL
INKL. KARTONRØR

INDSTØBNINGSBOKS Ø275 MM HUL
INKL. KARTONRØR

INDSTØBNINGSBOKS Ø305 MM HUL
INKL. KARTONRØR

Indstøbnings-
bokse

Hvis du skal stłbe din gulvboks ind, głres dette 
også nemt og hurtigt ved hjælp af hhv. en styrofoam-
klods og et kartonrłr. Du skal kun bestille et nummer 
afhængig af gulvboksmodel � nemmere kan det ikke 
głres.

Eneste krav er at indstłbningshłjden er mellem 
115 mm - 135 mm fra færdigt gulv til bund af indstłb-
ningsboks, for at der er plads til din installation.

115 mm - 135 mm
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Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

G8140GRÅ 230V
79 36 037 292 
40 12740 800143 
1 

G8160GRÅ 230V
79 36 037 276 
40 12740 800129 
1 

G8140GRÅ 230V  EDB
79 36 037 302 
40 12740 800150 
1 

G8160GRÅ 230V  EDB
79 36 037 289 
40 12740 800136 
1 

G8142 GRÅ
79 36 037 399
40 12740 800174
1

G 8164 GRÅ
79 36 037 409
40 12740 800167
1
 

G8201 
79 36 037 328 
40 12740 886406 
1 

G8200 
79 36 037 331 
40 12740 886390 
1 

LEXCOM G3748 7035
79 36 037 315 
40 12740 800198 
1 
 

G3752 7035
79 36 037 946 
40 12740 876308 
1

G3753 7035
79 36 037 933 
40 12740 876261 
1

G3754 7035
79 36 037 959 
40 12740 876605 
1

Stikkontakter for
gulvbokse

GULVSTIKKONTAKT 4X230V

GULVSTIKKONTAKT 3X230V

GULVSTIKKONTAKT 4X230V EDB

GULVSTIKKONTAKT 3X230V EDB

GULVSTIKKONTAKT 2X230V EDB 
OG 2X230V

GULVSTIKKONTAKT 2X230V EDB 
OG 1X230V

D¯SE FOR GULVBOKS 2X2 RJ45

D¯SE FOR GULVBOKS 3X2 RJ45

MONTAGEPLADE 2XLEXCOM
FOR GULVBOKS

MONTAGEPLADE 3X3M

MONTAGEPLADE 3XBTR TELECOM

MONTAGEPLADE 2XCORNING

BL˘NDPLADE FOR GULVBOKS
EDB

Ny serie stikkontakter, hvor du frit kan vælge mellem 
3 og 4 udtag. Udtagene kan kombineres mellem 
230V og 230V EDB.

Installationsstikforbindelsen, Tehalit bruger, er af mærket Wago Winsta

G3746 7035
79 36 037 962
40 12740 881678  
1
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WIS STANDER  WIS 360 / 54 - 1 PH  WIS 360 / 54 - 2 PH WIS 360 / 54 - 4 PH
 79 36 031 926 79 36 031 939 79 36 035 197
 57 03472 220208 57 03472 220215 57 03472 238401
 1 stk. 1 stk. 1 stk.

WIS loftstander 

Best.nr.
El-nr.
EAN-nr.
Forpakning

Aluminium

� Tilpasses nemt aktuel 
 rumhłjde, og spændes 
 derefter fast mellem gulv og 
 loft 
� Kan også leveres med 
 fleksibel overgang til fast  
 installation
� Monteres uden brug af 
  specialværktłj 
� Monteres med LK Clic�Line 
 kontakter i planforsænket  
 version uden rammer 
� Leveres komplet inkl. 
 dåser men ekskl. kontakter

Dobbeltstanderen kan også le-
veres som fleksibel stander.

Type  Enkelt  Dobbelt    WIS 4 �firklłver�

Din mulighed for en meget fleksibel indretning af 
arbejdspladsen. Nem, flot, elegant måde at få instal-
lationen tæt på arbejdspladsen.

Loftstanderen kan leveres lige efter din smag og stil. 
Vil du have den i grå, gul eller blå? Farven er op til 
dig. Standardhłjden er 3,6m men standeren kan fås 
i hłjder op til 6 meter. Standardfarven er samme per-
lehvide som på stikkontakterne.  

64 mm

106 mm

64 mm

106 mm

92

98

123

98

220 70

64 mm

106 mm
















